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Resisténcia Plana em Mica

Basicamente sua caracteristica essencial € o isolamento peculiar dos

-~ elementos de resisténcia por uma placa em mica com tijolos mecanicos,

que tém como funcao fornecer confiabilidade ao sistema. Nessa placa- base dz
resisténcia ha possibilidade de realizar pequenos furos, para que seja possivel
utilizagéo de termopares e parafusos, que sdo escolhidos de acordo com a
necessidade do projeto com o planeamento inicial do cliente.

Res. Fundida em Aluminio

Projetada de forma exata e produzida com material de alta qualidade, a resisténcia fundida em
aluminio é composta por um elemento basico de aquecimento tubular, moldado e revestido por
diversos elementos fundidos, como aluminio, cobre ou latdo. Possuem uma temperatura

méxima de trabalho de 450°C e uma densidade maxima de poténcia de 10W/cm?, e uma zona fria
de minima de 30 mm. S&o utilizadas terminagdes de ligagao tipo parafuso,

tomadas pino Plugs, cabos ou caixas especiais.

Resisténcia Cartucho Alta Carga

A resisténcia cartucho de alta carga é um pega desenvolvida para o trabalho em alta densidade
de watts, obtendo nos pequenos espagos das maquinas e equipamentos que atua uma transferén
de calor diferenciada e mais eficiente. Enquanto as resisténcias comuns so utilizadas em
temperaturas entre 450°C e 600°C, a resisténcia de alta carga é projetada para o trabalho em
temperaturas que véo até 700°C,mantendo a transferéncia de calor constante, e com uma durabili
ainda estendida. '

Resisténcia Coleira

As Resisténcias coleiras sdo fabricadas para diversas aplicagdes,
maquinas injetoras sopradoras entre outras. Fabricadas em aco inox 4
ou blindagem em latdo isolantes em ceramica e mica, possui terminais
ligacdes em rabicho, parafuso borne ceramico plugs para encaixe em
tomada de silicone.

Resisténcia Extrusora

A resisténcia para extrusora em mica € muito comum e utilizada em larga escala na industria, sendo de certa
a mais indicada tanto para a utilizagdo em magquinas extrusoras quanto para injetoras. A isolagéo em papel d
e as fitas de niquel-cromo oferecem uma praticidade e eficiéncia a resisténcia muito desejavel para diversos
de operagéo. Ja os modelos que utilizam a cerdmica sdo montados em canaletas steatites em sistema de mc
e séo aliadas ao fio espiralado de niquel-cromo, numa disposigéo e espagamento que permitem a distribuica
calor de forma muito mais uniforme, com um desempenho excepcional.

Resisténcia Infravermelho

A resisténcia Infravermelho é conhecida pela sua eficiéncia e pela sua durabilidade,
se tornando dessa forma um excelente investimento para indUstrias e fabricas que
precisam de aquecimento preciso e pratico para a suas maquinas e operagoes.

A temperatura média de trabalho para a resisténcia infravermelho esta entre 300°C e
750°C, sendo que o seu funcionamento fica estabelecido em uma longitude de

onda de R 3 7 micros.



: - Resisténcia Para Manifold

Sua flexibilidade incomparavel permite ao usuario dobra-la

manualmente e a frio em infinitos formatos geométricos 2D ou 3D.Com uma variedade grande de
fis quadrados, redondos ou retangulares e com mais de 200 opgdes de comprimentos, este modelo
2 Resisténcias se tornou absolutamente indispensavel para quem busca eficiéncia no aquecimento,
ilidade na instalag&o e independéncia na manuteng&o. Perfil Quadrado (mm): 6,0 x 6,0 — 8,0 x 8,0 -
erfil Redondo (mm): @ 6,5 - @ 8,0 — @ 8,5 - Perfil Retangular (mm): 2,2x4,2-25x5,0-35x6,5 |
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Resisténcias Microtubulares

A resisténcia microtubular € um tipo

especifico e peculiar de resisténcia, feita para ser versatil e eficiente em
diversos tipos de operacao. Ela é desenvolvida para um alto desempenho,
para o trabalho em altas poténcias com espagos variaveis e muitas

vezes reduzidos, garantindo um aquecimento uniforme e sem perdas,

pode ser utilizado termopar tipo “J” ou “K” embutido para medir temperatura.

Resisténcia Para Tambor

Aresisténcia para tambor é especialmente
projetada para tambor de 200 L. o aquecimento realizado & rapido e pratico, principalmente ¢
na utilizagéo a que se destina. S&o mais comuns o seu emprego em derretimento e degelo,

controle de viscosidade de resinas sdlidas e semi-sélidas, massas, melago, gorduras, derretimento
de graxas, descongelamento de resinas, adesivos, entre muitas outras utilizagbes seguras e
eficientes. Para isso, utiliza-se o termostato de 0°C a 120°C, e de 50°C a 350°C, 30A 220v utilizando
essas faixas de temperatura para atender as necessidades especificas de cada tipo de operagéo.

Resisténcia Tubulares

Esse tipo de resisténcia é especialmente
desenvolvido para o aquecimento de grandes volumes, tanto de forma
eta quanto indireta. S8o utilizadas em larga escala para 0 aquecimento
Je uma grande quantidade de liquidos, gases e solugdes que possuem

baixo ponto de fusdo e necessitam de um grande volume de energia.

Marmiteiro Elétrico em Aco Inox

O marmiteiro elétrico € um produto destinado a empresas,

que é empregado no aquecimento de um determinado nimero de

marmitas para os funcionarios daquela empresa. Fabricado com bandejas
em aco inox 430 para 25,50,75 ate 100 marmitas acompanha

rutura em ago carbono, resisténcia elétrica 110 ou 220v e cabo para ligagao.

Resisténcia Tubular Sobrebordas

Esse tipo de resisténcia é utilizado

no aquecimento de diversos tipos de tanques e reservatérios para banhos, sendo que possui caracteristicas
especiais para o fim a que se destina. A resisténcia tubular sobre borda possui como principais vantagens

a sua simplicidade de operagao, a facilidade na sua limpeza e a mobilidade, podendo ser deslocada de um

taque para outro e realocada com facilidade, devido a sua flexibilidade e o seu desempenho médio excepcional.
Séo mais comumente confeccionadas em ago inox AlSI-304 e AlSI-316, podendo também ser encontradas

ou solicitadas em outros materiais, como cobre, além do revestimento em chumbo ou titanio, dependendo

da utilizagdo e das necessidades especiais para o seu emprego, como as propriedades do liquido a ser aquecido.

Capas Térmicas Circular ou Sextavad

As capas térmicas s&o pegas especialmente desenvolvidas para o
funcionamento em conjunto com as resisténcias elétrica tipo coleira.
Sé&o projetadas para manter calor, obtendo um

melhor desempenho no seu trabalho continuo, economiza energia
mantendo a temperatura,melhorando a vida util da resisténcia.
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